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Epson雷射投影機
3年20,000小時全機保固
請於購買後一個月內進行上網登錄，即享主機
三年極致保固，含工時與零件(不含耗材)，雷射
光源三年或兩萬小時，讓您放心享受高畫質!

投影機保固登錄：
https://www.epson.com.tw/lcwarranty
購買一周內新品不良免費更換新機

台北市信義區松仁路100號15樓
代表號：(02)8786-6688
客戶服務專線：(02)2165-3138

tatitng
文字方塊
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附註：只有在機型支援 WUXGA 且輸入訊號為 1080p 以上時，才能使用此
功能。建議只投射 HD 影片，勿投射文件。

What is Lorem Ipsum

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text 

ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley 

of type and scrambled it to make a type specimen book.

3LCD 投影技術

所有 Epson 投影機皆採用 3LCD 技術，相較於單片式投
影機，具有更顯著的優勢。

3LCD 投影機具有優異的燈光效率：
• 最大 3 倍彩色亮度，且彩色亮度等於白色亮度 
• 無彩虹效應
3LCD 投影機不採用單晶片 DLP® 機型的色輪†，因而排除

惱人的彩虹效應。

† DLP 是 Texas Instruments  

高對比

以 4K Enhancement 技術呈現高畫質影像

超解析度與細部強化

有了 2,500,000:1 以上的高對比，即使是暗色調影像也可
以完整呈現漸層。

無超解析度技術 有超解析度技術

優異的影像品質

4K Enhancement 可以顯示 1080p 或更高水準的像素。由
於 EB-L1070 可容納 4K 訊號，如果您有 4K 內容和支援 
4K 輸出的播放裝置，即可享受絕美的高畫質影像。

Epson 的超解析度技術呈現清晰銳
利的影像，無論多大的影像都能清楚

呈現。
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降低維護成本

雷射光源可運作長達 20,000 小時而降低維護成本 *，雷射
光源極度可靠，不必擔心在重要簡報中發生燈泡燒毀。

*  雷射光源壽命長達 20,000 小時。從初次使用到亮度降低 50% 的大概時間。假設使用 0.04 - 
0.20 mg/m3 的微粒物質，透過加速測試測量。時間根據使用情況及環境而有不同。光源以外的
零件可能在較短時間內就需要更換。

不必擔心燈泡更換

由於雷射光源使用壽命長，因此可放心使用而不必擔心燈

泡更換。

從初次使用到亮度降低 50% 的大概時間。假設使用 0.04 - 
0.20 mg/m3 的微粒物質，透過加速測試測量。
時間根據使用情況及環境而有不同。

零偏移、超短焦鏡頭

360° 靈活安裝

一勞永逸

安裝在任何位置和任何表面

EB-L1070 可以朝任何方向 360° 轉動，包括水平、垂直及
旋轉，影像亮度絲毫不減。適合各種應用場合，例如投影

到天花板及地板。

360° 角

此鏡頭特別適用於鏡頭至螢幕距離非常有限的環境。零偏移 0.35 短投射比以及投影機的前置排氣系統，讓您可從距離約 
41cm 處投影到 100 吋螢幕上。這些功能與鏡頭移動（垂直 +17%，水平 ±10%）結合，簡化在有限空間的使用。

高兼容性且多樣化的光學鏡頭

可選購各式各樣的鏡頭，用於任何場地或主題。採用 ELPLX01 零偏移超短投射比鏡頭，因此您可將投影機安裝在狹窄空間。
鏡頭型號亦可兼容 EB-G7100 系列、EB-L1100 系列等 Epson 高階工程投影機，相容型號請參考產品使用手冊。

更廣的鏡頭移動

電動鏡頭移動範圍寬廣，提供極高的投影機安裝靈活性。新採用的步進馬達讓您可在使用

邊緣融合、堆疊及其他技術時進行高度精確的調整。即使是安裝在天花板的投影機，也可

透過遙控器或網路進行調整，提高使用性。

（影像更大、距離更短，並且增加安裝靈活性）17% 鏡頭移動17% 鏡頭移動

側視側視 前視前視

偏移 零偏移

雷射

燈泡

雷射及燈泡的維護期間

0 小時 (全新) 20,000 小時
維護期間

鏡頭移動

17%
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1 1 1 1 1 1 0.6

30%

鏡頭移動範圍：垂直±57%，水平±30%

57%

57%*

30%

ELPLL08

ELPLM11

ELPLM10

ELPLM09/15

ELPLM08

ELPLW06

ELPLW05

ELPLU04

ELPLU03

ELPLX01
0.0 10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.0

投射比

7.21-10.11

4.85-7.38

3.32-5.06

2.16-3.482.16-3.48

1.44-2.321.44-2.32

1.62-2.221.62-2.22

1.04-1.461.04-1.46

0.87-1.050.87-1.05

0.65-0.780.65-0.78

0.350.35

無機螢光輪LD 封裝

無機 LCD 面板
靜電濾網



內容播放

重疊效果

USB 記憶體支援讓您能夠投射 USB 儲存的圖片和影片，
而不必使用電腦。

您可以在投射影像上加入色彩濾鏡、形狀濾鏡或亮度，呈

現多種視覺效果。

新增圖片和影片
設定重疊效果

Epson Projector Content Manager

讓您建立播放清單的免費軟體，您可透過下列方式編輯播

放清單

設定排程
匯出至 USB 記憶體

曲面和牆角

快速、精確地修正投影到曲面上時的垂直或水平變形，並調整投影在邊角上的影像形狀。

Epson Projector Professional Tool

更專業的用途

免費提供使用多部投影機時使投影邊界吻合的軟體。若使用 Epson Projector Professional Tool 軟體，則過去必須使用遙控
器分別操作每部投影機的操作和設定，現在全都可在單一電腦上完成，大幅減少安裝時間和精力。

附註：某些功能不支援 Epson Professional Tool。使用 Epson Professional Tool 需要網路連線。

Epson Projector Management

Epson Projector Management 可讓您透過電腦輕鬆使用 GUI 來監視和控制多部連網投影機（最多 2,000 部），投影機電
源狀態、異常、警告等等都能透過使用圖示從視覺上確定，您也可以選擇接收投影機異常的電子郵件通知。

* HDBaseT 和 HDBaseT Alliance 標誌是 HDBaseT Alliance 的商標。
† 建議使用 STP（屏蔽式雙絞線）。

角面曲面

HDMI

如果連接的裝置支援 HDMI® CEC 標準，則有連結至 
HDMI® 
由於可使用投影機的遙控器操作連接的裝置，因此也可以

指定圖片和影片播放，只需開啟投影機的電源即可。

HDBaseT 支援

HDBaseT 支援提供 Full HD 視訊、音訊和乙太網路，
HDBaseT 纜線則讓您能夠在使用 Category 5e 以上纜線† 
安裝的網路中，從距離超過 100 公尺處進行控制 — 適用
於大型場所的智慧解決方案。

步驟步驟

新增圖片或影片至播放清單
安排播放清單
設定自訂形狀濾鏡

儲存至 USB 記憶體

從 USB 記憶體投射播放清單

1

2

3

EB-L1070 系列

原始內容

色彩濾鏡

形狀濾鏡

投影



邊緣融合摘要

L1070 系列具有即使使用多部投影機，也能輕鬆進行設定
的功能。

邊緣融合功能可以自然地合併投影邊緣而不留下接縫，將

多部投影機的輸出結合。

點修正

修正以網格模式佈置的每個點，可以順暢地進行調整，修

正變形的投影以及合併存在接縫的邊界。

縮放

將多部投影機顯示的單一影像部分合併成一個大型影像。此功能可縮放並裁切單一影像，轉變成為令人讚嘆的畫面而不需要

額外設備。

縱向投影

將投影儀旋轉 90°，以縱向模式進行投影 - 適用於看板、
時裝秀、美術館和博物館的解決方案。

輕鬆設定多重投影

透過投影機裁切和縮放

透過投影機裁切和縮放

EB-L1070 系列

選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD 全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達 3 倍，給你 3 倍真

實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。
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機型 EB-L1070U EB-L1060U EB-L1070
投影型式 3LCD , RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
液晶板 (1) 尺寸
           (2) 畫素數

0.76-inch
2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3   

0.76-inch
2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3   

0.79-inch (D10)
786,432 dots (1024 x 768) x 3    

投影亮度
   白色亮度 (Light Output)
   彩色亮度 (Color Light Output)

7000 lm
7000 lm

6000 lm
6000 lm

7500 lm
7500 lm

標準解析度 WUXGA 1920 x 1200 WUXGA 1920 x 1200 XGA 1024 x 768

支援解析度 (PC)
WQXGA 2560x1600 ,WQHD 2560x1440 
WUXGA 1920x1200,UXGA 1600 x 1200 
SXGA+ 1400 x 1050,SXGA 1280x1024"

WQXGA 2560x1600 ,WQHD 2560x1440 
WUXGA 1920x1200,UXGA 1600 x 1200 
SXGA+ 1400 x 1050,SXGA 1280x1024

 

HDTV 相容性 480i~4K 480i~4K 480i~1080P
視訊畫素 掃瞄密度 1200 條 掃瞄密度 1200 條 掃瞄密度 768 條
投影畫面尺寸 50" to 1000" 50" to 1000" 50" to 1000"
投影方式 360 度任意方向 360 度任意方向 360 度任意方向
視頻相容性 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統
電腦相容 (類比 ) 適用於 PC/WQXGA/WQHD/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA 適用於 PC/WQXGA/WQHD/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA 適用於 PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面 
輸入 (類比 )

電腦 (D-sub-15p) 1 1 1
5-BNC 1 1 1

視訊介面 
輸入 (數位 )

HDMI 1 (HDCP 2.2) 1 (HDCP 2.2) 1 (HDCP 1.4)
DVI-D 1 1 1
HD-BaseT(RJ45) 1 1 1

視訊 -輸出 (類比 ) 
視訊 -輸出 (數位 ) D-Sub 15p 1 1 1

音訊介面 -輸入 Stereo mini 3 3 3
音訊介面 -輸出 
視訊 -輸出 (數位 ) Stereo mini 1 1 1

網路
LAN (RJ45) 1 1 1
Wireless 選購 ELPAP10 選購 ELPAP10 選購 ELPAP10

控制
RS-232(D-Sub 9p) 1 1 1
Remote (Stereo mini) 1 1 1

USB I/O
USB Type A 1 (Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings)
USB Type B 1 (Firmware update, Copy OSD Settings)

安全裝置 具過熱自動斷電保護裝置 具過熱自動斷電保護裝置 具過熱自動斷電保護裝置

投影鏡頭 (標準鏡頭 ELPLM08)
        (1) 調焦方式 
        (2) 焦距  
        (3) 放大比例 (Zoom ratio) 
        (4) 投射比  (Throw ratio) 

電動式縮放以及電動焦距調整
F:1.7~2.3  / f:24.0mm - 38.2mm
1 - 1.6
1.44 - 2.33

電動式縮放以及電動焦距調整
F:1.7~2.3  / f:24.0mm - 38.2mm
1 - 1.6
1.44 - 2.33

電動式縮放以及電動焦距調整
F:1.7~2.3  / f:24.0mm - 38.2mm
1 - 1.6
1.47 - 2.38

投影畫面比例 (寬 :長 ) 16:10 16:10 4:3
投影尺寸 50" ~ 1000" 50" ~ 1000" 50" ~ 1000"
投射距離 1.53m to 50.44m 1.53m to 50.44m 1.47m to 48.65m

鏡頭位移功能 (標準鏡頭 ELPLM08)
Vertical: -67% to +67% (H:Center) Vertical: -67% to +67% (H:Center) Vertical: -57% to +57% (H:Center) 
Horizontal: -30% to +30% (V:Center) Horizontal: -30% to +30% (V:Center) Horizontal: -30% to +30% (V:Center)

數位式梯形修正 (標準鏡頭 ELPLM08)
Vertical: -45% to +45% Vertical: -45% to +45% Vertical: -45% to +45%
Horizontal: -30% to +30% Horizontal: -30% to +30% Horizontal: -30% to +30%

光源                   

        Type Laser Diode Laser Diode Laser Diode

        LD Input Power (LD mode:Normal,  
        Environment Temperature:25℃ 115W 95W 115W

        Life  (Typ.)  
20000 hours ( LD mode : Normal) 
20000 hours (LD mode : Quiet) 
30000 hours ( LD mode : Extened) 

20000 hours ( LD mode : Normal) 
20000 hours (LD mode : Quiet) 
30000 hours ( LD mode : Extened) 

20000 hours ( LD mode : Normal) 
20000 hours (LD mode : Quiet) 
30000 hours ( LD mode : Extened) 

對比度 Over 2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On) Over 2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On) Over 2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On)
周邊對應中心亮度比 85% 85% 85%
色彩重現 10bit , Up to 1.07billion colors 10bit , Up to 1.07billion colors 10bit , Up to 1.07billion colors
畫面調整 -畫面放大 Yes Yes Yes
濾網型號 ELPAF46 ELPAF46 ELPAF46
使用環境溫度 0 °C to 45 °C 0 °C to 45 °C 0 °C to 45 °C 
風扇噪音值 36/30dB (Normal/Quiet) 34/30dB (Normal/Quiet) 36/30dB (Normal/Quiet)

安規認證 BSMI 驗證 
CE

BSMI 驗證 
CE

BSMI 驗證 
CE"

電磁相容 BSMI 驗證 
FCC part 15B class B

BSMI 驗證 
FCC part 15B class B

BSMI 驗證 
FCC part 15B class B

環境規格

    消耗電力 Normal (220-240V) 416W 345W 416W
    消耗電力 Extended (220-240V) 299W 252W 299W
    消耗電力 Normal (100-120V) 439W 361W 439W
    消耗電力 Extended (100-120V) 313W 263W 313W
    睡眠狀態消耗電力 (Network standby) 2.0W 2.0W 2.0W
    睡眠狀態消耗電力 0.5W 0.5W 0.5W
    消耗電流 (100-240V) 4.4 - 2.0 A 3.7 - 1.7 A 4.4 - 2.0 A
    重量 (不含鏡頭 ) 15.6kg 15.6kg 15.6kg
    寬 X深 X高 (公分 )不含腳架 54.5 x 43.6 x 16.4 54.5 x 43.6 x 16.4 54.5 x 43.6 x 16.4
    寬 X深 X高 (公分 )最大 (含標準鏡 ELPLM08) 58.6 x 48.4 x 18.9 58.6 x 48.4 x 18.9 58.6 x 48.4 x 18.9

WUXGA 1920x1200,UXGA 1600 x 1200 
SXGA+ 1400 x 1050,SXGA 1280x1024

Natalie
矩形




